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APPAREILS DE MESURE 



OSGILLATEUR MODULE H.F. GM 2883 




DESCRIPTION 

Le generateur H.F. GM 2883 fournit une tension 
regiable, de frequence comprise entre 100 kc/s et 
30 Mc/s. La tension H.F. obtenue peut etre modu- 
lee par une tension B.F. Cet appareil trouve done 
son application dans les laboratoires de telecom- 
munication, chez les fabricants d’appareils radio- 
electriques et dans les ateliers de depannage. 

La stabilite de la frequence et I'absence de pheno- 
menes perturbateurs tels que modulation de fre- 
quence et rayonnement H.F. par exemple (defauts 
souvent constates dans les generateurs H.F.), sont 
les avantages caracteristiques de cet oscillateur et 
font de cet appareil un generateur standard bon 
marche. Le GM 2883 comprend un oscillateur 
"pilote” a frequence variable, un oscillateur B F. 
et un etage de modulation H.F 

Line gamme H.F. speciale (400 a 500 kc/s) a ete 
prevue pour le controle precis des etages moyenne 
frequence des recepteurs. Le cadran permet une 
lecture facile de la frequence choisie. 



L’oscillateur B.F. fournit deux frequences fixes de 
400 p/s ec 2500 p/s, permettant de moduler le sig- 
nal H.F.; le. taux de modulation est de 30 %. 

Le signal H.F, module est applique a un attenua- 
teur etalonne; la tension recueillie a la sortie de 
celui-ci peut alors attaquer le recepteur ou la 
maquette a examiner par I'intermediaire d'un cable 
et d'une antenne artificielle. L'antenne artificielle 
peut etre facilement separee du cable; elle est dune 
execution pratiqug et ses dimensions sont tres 
reduites. Le cable peut etre facilement debranche 
de l appareil; sa capacite lineaire est faible. 

II est possible de recueillir le signal B.F. sur une 
douille bipolaire concentrique: sa tension est regla- 
ble a I'aide d'un potentiometre, 

Lin voltmetre incorpore a I'appareil peut etre 
utilise: 

a) pour le reglage fin de la tension H.F.. 

b) pour le reglage fin de la tension B.F., 

c) comme voltmetre de sortie pour I'alignement 
des recepteurs. 
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DONNEES TECHNIQUES 



exterieure (30^,10 000 c/s, taux de modulation 
maximum 80 % ) . 

La tension B.F. necessaire pour un taux de 
modulation de 30 % est d’environ 0,4 V. 
Tension de sortie basse frequence: La tension 
B.F. (400 ou 2500 c/s) utilisee pour la modulation 
permet I’examen des amplificateurs basse he- 
quence. 

Volfmetre de sortie 

Precision en H.F.: 5 %, alimente par une tension 
de reseau nominale. 

Pour pouvoir, a I’aide de cet appareil, raesurer la 
puissance de sortie d’un recepteur, il est necessaire 
que I’impedance aux homes du haut-parkur soit 
inferieure a 1000 ohms. 



Gammes de frequence 

1. 100^ 300 kc/s 4. 3—10 Mc/s 

2. 300—1000 kc/s 5. 10- 30 Mc/s 

3. 1— 3 Mc/s 6. 400—500 kc/s- 

Ces gammes se .recouvrent largement. 

Precision de la frequence 

Gammes 1—5 : 1 % . 

Gamme 6 : 1 kc/s. 

Stabilite de la frequence 

A une variation de tension du reseau de 10 % 
correspond une variation de frequence de 0,02 %. 
A une variation de la temperature ambiante de 
10 °C correspond une variation de frequence de 
< 0,1 %. 

Tension de sortie haute frequence: Un attenua- 
teur, semi-logarithmique, avec 50 divisions, permet 
le reglage continu entre 0 et 100 mV. 

L'erreur est inferieure a 1 division pour les fre- 
quences inferieures a 3 Mc/s. 

Un bouton permet alors d’effectuer un reglage fin 
de la tension aux homes de I’attenuateur, et sa 
valeur est indiquee par le-voltmetre de sortie. 

Modulation 

a) Modulation interne: a I’aide de I’osciilateur 
incorpore (400 ou 2500 c/s, taux de modula- 
tion 30 % ) . 

b) Modulation externe: a I'aide d’une tension 



Tubes: (3 X) EF 41: (2 X) EF 50 N; (1 X) 
AZ 41: (1 X) 150 Al, 

Alimentation 

L'appareil peut etre alimente par un reseau a 
courant alternatif (40 a 100 c/s). Un commutateur 
permet d’adapter le transformateur aux tensions 
suivantes: 110, 125, 145, 200, 220 et 245 V. 

Consommation: environ 23 W. 

Dimensions: longueur 33,5 cm 

largeur 22 cm 
hauteur 16,5 cm 
poids 8 kg 




Les appareifs de mesure Philips sont livres avec un mode d'empJoi detai//e. 
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